ใบ ง า น ท ี 6 


ก า ร ใช ้ ง า น RELAY เบ ื ้ อ ง ต ้ น 


จ ุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ 
1. น ั ก เร ี ย น ส า ม า ร ถ เ ขี ย น โป ร แก ร ม ให ้ บ อ ร ์ ด ARDUINO UO ค ว บ ค ุ ม Relay ได ้ 


2. น ั ก เร ี ย น ส า ม า ร ถ เ ขี ย น โป ร แก ร ม ค ว บ ค ุ ม INDICATOR LIGHT โด ย ใช ้ Relay lø 


เค ร ื ่ อ ง ม ื อ แล ะ อ ุ ป ก ร ณ์ ก า ร ท ด ล อ ง 
1. Computer ห ร ื อ Laptop 
2. บ อ ร ์ ด ARDUINO UNO 
3. โป ร แก ร ม Arduino(IDE) 
4. LED 
5. Module RFID MFRC522 
6. Module Relay 
7. INDICATOR LIGHT 


ต อ น ท ี 1 : โป ร แก ร ม ค ว บ ค ุ ม Relay 


1. ใ ห ้ น ั ก เร ี ย น ต ่ อ ว ง จ ร ค ว บ ค ุ ม Relay ด ั ง ต า ร า ง ต ่ อ ไป น ี ้ 


ARDUINO PIN MFRC522 PIN Relay PIN 
7 IN1 
8 IN2 
9 RST 
10 SDA(SS) 
11 MOSI 
12 MISO 
13 SCK 
VIN VIN VIN 
GND GND GND 


> 
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— 
> 
> 
po 
po, 


YOIVDIGNI 


2. ใ ห ้ น ั ก เร ี ย น เข ี ย น โป ร แก ร ม ค ว บ ค ุ ม RELAY แล ะ บ ั น ท ึ ก ผล ก า ร ท ด ล อ ง ล ง ใน ต า ร า ง 


#define Rl 7 

#define R2 8 

void setup() { 
pinMode (R1, OUTPUT); 
pinMode (R2, OUTPUT); 

} 

void loop() (I 
digitalWrite (Rl, HIGH); digitalWrite(R2, LOW); 
delay (1000); 
digitalWrite (Rl, LOW); digitalWrite(R2, HIGH); 
delay (1000); 
digitalWrite (Rl, LOW); digitalWrite(R2, LOW); 
delay (1000) 


3. บ อ ก ผล ล ั พ ธ์ ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง โป ร แก ร ม แล ะ อ ธิ บ า ย ห ล ั ก ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง โป ร แก ร ม 


ต อ น ท ี ่ 2 : โป ร แก ร ม ต ร ว จ ส อ บ บ ั ต ร RFID 

1. ใ ห ้ น ั ก เร ี ย น ป ร ั บ แก ้ โป ร แก ร ม ต ร ว จ ส อ บ บ ั ต ร RFID ให ้ ท ํ า ง า น ด ั ง น ี ้ 
1. ห า ก พ บ บ ั ต ร ท ี ่ ได ้ ร ั บ อ น ุ ญา ต ให ้ INDICATOR LIGHT แส ด ง ผล เป ็ น ส ี เข ี ย ว 
2. ห า ก พ บ บ ั ต ร ท ี ่ ไม ่ ได ้ ร ั บ อ น ุ ญา ต ให ้ INDICATOR LIGHT แส ด ง ผล เป ็ น ส ี แด ง 


3. ห า ก ไม ่ พ บ บ ั ต ร ให ้ INDICATOR LIGHT ท ั ้ ง 2 ด ว ง ด ั บ 


เม ื อ เข ี ย น โป ร แก ร ม เส ร ็ จ แล ้ ว ให ้ ท ํ า ก า ร บ ั น ท ึ ก ภา พ โป ร แก ร ม ล ง ใน ช่ อ ง ว ่ า ง 


#include <SPI.h> 
#include <MFRC522.h> 


define SS PIN 10 
define RST PIN 9 


MFRC522 rfid(SS PIN, RST PIN); 
byte authorizedCardlUID[] = (0x13, OxlE, 0x79, Ox16};// ต ั ว อ ย ่ า ง ร ห ั ส บ ั ต ร จ า ก RFID ท ี ่ จ ะ ก ํ า ห น ด ให ้ ACCESS เข ้ า ร ะ บ บ ได ้ 


void setup() { 

Serial.begin (9600) 7 

SPI.begin (); 

rfid.PCD_Init(); 
} 

void loop() { 

if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) { 
Serial.println("Card detected!"); 


Serial.print("UID: "); 

for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) { 
Serial.print (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 2 " 0" : " "); 
Serial.print (rfid.uid.uidByte[i], HEX); 

} 

Serial.println(); 


// Check if the detected card is an authorized card 
if (isAuthorizedCard()) [ 

Serial.println("Access granted!"); 
} else { 

Serial.printin("Access denied!"); 


delay (1000); 


bool isAuthorizedCard() { 
if (compareUID (authorizedCard1UID)|] [ 
return true; // Authorized card 
} 


return false; // Not an authorized card 


bool compareUID (byte authorizedUID[]) { 
for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) { 
if (rfid.uid.uidByte[i] != authorizedUID[i]) ( 
return false; // UID doesn't match 


} 


return true; // UID matches 


2. ท ํ า ก า ร ท ด ล อ ง Scan บ ั ต ร RFID แล ะ บ ั น ท ึ ก ผล ก า ร ท ด ล อ ง ล ง ใน ต า ร า ง 


บ ั ต ร RFID ผล ล ั พ ธ์ ก า ร ท ํ า ง า น 


บ ั ต ร ท ี ผ่ า น ก า ร ก ร อ ก ข้ อ ม ู ล ล ง ใน โป ร แก ร ม 


บ ั ต ร ท ี ไม ่ ผ่ า น ก า ร ก ร อ ก ข้ อ ม ู ล ล ง ใน โป ร แก ร ม 


3. อ ธิ บ า ย ห ล ั ก ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง โป ร แก ร ม 


